
Straßenquerschnitt - Bushaltestelle
nach RStO 12 (20); Kap. 2.5.2; Bk 1,8

Aufbau Fahrbahn
  3,5 cm Splittmastixasphalt
16,5 cm Asphalttragschicht
40,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg - reduziert
  8,0 cm Pflasterdecke
  4,0 cm Pflasterbett
18,0 cm Frostschutzschicht
30,0 cm Gesamtaufbau
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Aufbau Fahrbahn
  3,5 cm Splittmastixasphalt
16,5 cm Asphalttragschicht
40,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg - normal
  8,0 cm Pflasterdecke
  4,0 cm Pflasterbett
28,0 cm Frostschutzschicht
40,0 cm Gesamtaufbau
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Aufbau Fahrbahn
  3,5 cm Splittmastixasphalt
16,5 cm Asphalttragschicht
40,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehweg - verstärkt
  8,0 cm Pflasterdecke
  4,0 cm Pflasterbett
20,0 cm Schottertragschicht
28,0 cm Frostschutzschicht
60,0 cm Gesamtaufbau
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Stat. 0+030.000

Stat. 0+050.000

Stat. 0+070.000 Kreisverwaltung
Trier-Saarburg
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier
Tel.: 0651/715-0
Fax: 0651/715-200

V - KON Ingenieure GmbH
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54439 Saarburg
Tel.: 06581 997656
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Regelquerschnitt

Anlegung einer Buswendespur mit Umbau einer
behindertengerechten Bushaltestelle
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